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GUTACHTEN

Die von der Firma Basalt- und Betonwerke
Eltersberg GmbH & Co. KG in 35418 Bus-
eck beauftragte Prifung der Versickerungs-
fahigkeit von Pflastersteinen aus Beton er-
gibt fur das Produkt Frieda folgendes Er- BORGWARDT WISSENSCHAFTLICHE BERATUNG

gebnis:

1 Untersuchungsgegenstand

Das Pflastersystem Frieda besteht in der hier untersuchten Variante aus gefugedichten
Betonpflastersteinen im Segmentbogenverband verlegt mit vier Formaten in den Ra-
stermallen L 118 x B 98, L 108 x B 98, L 98 x B 98, und L 88 x B 98 mm bei jeweiliger
Hohe von H 80 mm. Im verlegten Zustand ergeben sich durch die unregelmanige Stein-
formen verschiedene Fugenbreiten (Bild 1). Durch diese Fugen soll anfallendes Nie-
derschlagswasser aufgenommen, an den Oberbau weitergeleitet und schliellich im
Untergrund oder in geeigneten Entwésserungsanlagen versickert werden.

Aufgabenstellung ist es, bei den oben genannten Pflastersteinen das Infiltrationsver-
maogen im eingebauten Zustand in Abhangigkeit von Alter und Verwendung verschie-
dener Mineralstoffe fur die Fugenverfiillung zu ermitteln. Hierdurch werden Aussagen
Uber die Versickerungsfahigkeit, deren dauerhafte Aufrechterhaltung und Hinweise fiir
den Einsatz geeigneter Mineralstoffgemische erwartet.

Als Untersuchungsstandort steht fir die Messungen eine neu hergestellte Fliche im
Mustergarten der Firma Basalt- und Betonwerke Eltersberg GmbH & Co. KG in 35418
Buseck zur Verfiigung (Bild 2). Hier wurde der genannte Pflasterbelag auf 3 cm Bettung
aus Splitt 2/5 mm und einer geeigneten Tragschicht eingebaut. Die Fugen sind eben-
falls mit Splitt 2/5 mm verfillt.
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2 Versuchsaufbau

Die Versickerungsfahigkeit wird vor Ort durch die Bestimmung der Infiltrationsrate ge-
messen. Um dies realitatsnah an ungestérten Standorten unter Einbezug der 6rtlichen
Gegebenheiten wie Alterung und Belastung durchfiihren zu kénnen, werden — je nach
DurchfluBmenge — speziell fir diesen Einsatz konstruierte Infiltrationsgerzte eingesetzt
(Bild 3). Es wird eine abgedichtete Untersuchungsflache von ca. 0,25 m? gleichmaBig
mit einem Modellregen konstanter Intensitat beregnet. Die Intensitat der Beregnung ist
so gewahlt, dall gerade kein OberflachenabfluR entsteht, um einen in der Natur nicht
auftretenden vertikalen Wasserdruck zu vermeiden. Dies wird dadurch erreicht, dafd der
Zulauf Uber einen Naherungssensor oder einen Schwimmschalter in der Untersu-
chungsflache auf einen Aufstau von wenigen Millimetern begrenzt wird. Eine laterale
Bewegung des infiltrierten Wassers wird durch die zusatzliche Beregnung auRerhalb
der Untersuchungsflache verhindert (Prinzip des Doppelringinfiltrometers). Die Versik-
kerungsintensitat wird tber die Anderung des Zuflusses am Zulauf mittels eines Durch-
fluBmessers registriert. Die Infiltrationsrate als versickerte Menge pro Zeit ergibt sich
aus der Regelung des Zuflusses in Abhangigkeit zur Veranderung der Wasserfilmdicke
auf der Untersuchungsflache.

Die Ganglinien der Infiltration, werden als Regressionskurven der gemittelten Infiltrati-
onswerte in [mm/min] und als aufnehmbare Regenspende in [I/(sxha)] dargestellt. Sie
zeigen in ihrem charakteristischen Verlauf einen hohen Anfangswert, der mit zuneh-
mender Sattigung nach 10 bis 30 Minuten abfalit und sich schlieRlich asymptotisch ei-
nem konstanten Endwert nahert. Der Endwert iso) nach 60 Minuten Messung entspricht
der Versickerungsintensitat im wassergeséttigten Zustand und kann daher als Durch-
lassigkeitsbeiwert ks in [m/s] interpretiert werden. Der Wert der Infiltrationsrate i(to) Nach
10-minutiger Bereghung wird analog als potentiell aufnehmbare Regenspende Moy in

[l/(sxha)] ausgelegt.

BERATUNG
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3 Ergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse der Einzelflichen werden statistisch verrechnet und die
gemittelten Werte anhand der Ganglinie der Infiltration bei einer einstlindigen Bereg-
nung und den Kennwerten iq) und igo) interpretiert. Der Wert it10) wird hierbei als ver-
sickerbare Regenmenge mit der Regenspende r(10) gleichgesetzt und der Wert igo) dem
Durchlassigkeitsbeiwert k; der Gesamtflache zugeordnet.

Fur die Untersuchungsflache mit Frieda ist folgendes Ergebnis ermittelt worden: Bei der
neu verlegten, mit Splitt 2/5 mm verfugten Untersuchungsflache wird eine versickerbare
Regenspende r1g) von 7.200 I/(sxha) ermittelt (Darstellung 1). Die Wasserdurchlassig-
keit entspricht nach einer Stunde Beregnung einem ki-Wert von etwa 7x10™ m/s.
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Darstellung 1: Infiltrationsgang auf der Untersuchungsflache.
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4 Bewertung

Das Ergebnis zeigt deutlich, daR die untersuchte Pflasterflache aufgrund der verwende-
ten Mineralstoffgemische firr eine Versickerung von Regenwasser sehr gut geeignet ist
und die geforderten Versickerungswerte fiir eine versickerungsfahig befestigte Flache
in Anlehnung an das ATV-DVWK-Arbeitsblatt A 138 (2002) und an das FGSV-Merkblatt
fur wasserdurchldssige Befestigungen von Verkehrsfizchen (1998) von mindestens 270

I/(sxha) im Neuzustand weit (ibertroffen werden.

Selbst unter Beriicksichtigung der Gblichen Abnahme der Versickerungsfahigkeit um
eine Zehnerpotenz aufgrund des Eintrages mineralischer und organischer Feinanteile
im Laufe der Betriebsdauer ist zu erwarten, daR es zu keinem OberflachenabfluR kom-
men kann. Gemessen an der oben genannten Bemessungsregenspende kann diesen
Systemen folglich ein AbfluRbeiwert y (gemaR zum Belsplel DIN 1986 Teil 2, Tabelle
16) von 0,0 zugesprochen werden. '

5 Zusammenfassung

Die Feldversuche mit dem Infiltrationsgerat zur Ermittlung der Versickerungsleistung
von Pflasterflachen ergeben fir das Produkt Frieda, daR im neu verlegten Zustand bei
der Verwendung von Splitt 2/5 mm fur die Fugenverfiillung Regenspenden von 7.200
I/(sxha) versickert werden kénnen. Damit werden die geforderten Versnckerungswerte
fur eine versickerungsfahig befestigte Flache in Anlehnung an das ATV-DVWK-
Arbeitsblatt A 138 (2002) und an das FGSV-Merkblatt fiir wasserdurchldssige Befesti-
gungen von Verkehrsfldchen (1998) von mindestens 270 l/(sxha) im Neuzustand bei
weitem Uberschritten. Gemessen an der oben genannten Bemessungsregenspende
wird ein AbfluRbeiwert von W=0,0 erreicht. Damit stellt Frieda eine héhere Leistung zur
Verflgung als vom FGSV-Merkblatt gefordert

Norderstedt, den 09. Oktober 2003
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Anlagen

frieda
anthrazil

Bild 2:  Untersuchungsflache
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